

        

        









loading



        
            

    
        
            +39 0464 411141
            info@lasegnaletica.com
        

        
                    

    


			
				
										[image: La Segnaletica di Stiz A. & C. Snc]
									
				
					[bookmark: menutoggler]
						
                    						Home
					                                    
	
                    						Chi siamo
					                    	
                    						i 60 anni
					                                    
	
                    						Storia
					                                    

                
	
                    						Servizi
					                                    
	
                    						[bookmark: menu-i-nostri-articoli]Prodotti
					                    	
                    						[bookmark: menu-strutture-in-gomma]Equipaggiamenti stradali
					                    	
                    						Cordoli
					                                    
	
                    						Dissuasori di sosta
					                                    
	
                    						Dossi
					                                    
	
                    						Isole
					                                    
	
                    						New Jersey
					                                    
	
                    						Protezioni in gomma
					                                    
	
                    						Protezione pedoni
					                                    
	
                    						Rotatorie
					                                    

                
	
                    						Specchi stradali
					                    	
                    						Specchi stradali in acrilico
					                                    
	
                    						Specchi convessi in acciaio INOX
					                                    

                
	
                    						Segnaletica stradale
					                    	
                    						Segnaletica verticale
					                                    
	
                    						Segnalazioni ferroviarie
					                                    

                
	
                    						Segnaletica di arredo
					                                    
	
                    						Arredo Urbano
					                    	
                    						Fioriere
					                                    
	
                    						Panchine
					                                    
	
                    						Cestini
					                                    
	
                    						Portabici
					                                    
	
                    						Parapedonali
					                                    

                

                
	
                    						Mercati Elettronici
					                                    
	
                    						Contatti
					                                    
	
                    						Download
					                                    

				
			

            		
		
		
		
		
					
						
				
					
					

					
						
							CD10 Cordolo separatore omologato 

						

					

					
				

			

					
		        
            
                                Il cordolo separatore CD10 è realizzato interamente in gomma ed è rivestito con poliuretano elastomero, su entrambi i lati degli elementi intermedi sono posti degli inserti rifrangenti, mentre sulla testata dei terminali sono inseriti dei rifrangenti microprismatici ad alta riflessione.


Il cordolo CD10 può essere dotato, su richiesta, di delineatore cilindrico in elastomero poliuretanico giallo con due fasce rifrangenti. Il cilindro, inserito a baionetta, può essere facilmente sostituito se danneggiato e in tal caso non è necessaria la rimozione del cordolo.


Approvazione Ministeriale n°8009/2000 del 02/02/2001




Fissaggio


Mediante tasselli 14x140 conf. DIN 571 UNI EN 14592:2008 + A1:2012


barre filettate


malta chimica


 


Caratteristiche Tecniche


 - terminale maschio: peso 9 kg


 - terminale femmina: peso 9 kg


 - delimiattore di corsia h 10: peso 15 kg


 - delineatore cilindrico in gomma gialla: peso 1 kg


 - elemento centrale 1000x300 h 100


 - terminali 325x300 h 100
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								Ultime news

									 Sistema Qualità Certificato ISO 9001
	 Certificato di conformità CE EN 12899-1:2007
	 CERTIFICAZIONE SOA
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												Contatti
Via Fornaci 34

Rovereto - TN

tel 0464 411141

fax 0464 411460



												
e_mail:              info@lasegnaletica.com

pec:  lasegnaletica@pec.brennercom.net
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